
トルクレンチ
スペック表

商品コード 2001000010318 2001000010387 4712818912067 2001000010295 2001000010301 2001000009695 2001000008957 4712818912104 2001000010349

商品名
AP 1/4DRプリセット型

トルクレンチ TQ031
AP 3/8DR プリセット型ト

ルクレンチ TQ038
SIGNET 72070 3/8DR

トルクレンチ 10-50NM
AP 3/8DR プリセット型

トルクレンチ TQ029
AP 1/2DR プリセット型

トルクレンチ TQ030
AP 1/2DR プリセット型

トルクレンチ TQ969
AP 3/8DR プレート型
トルクレンチ 0-90N･m

SIGNET 74016 3/4DR
ﾄﾙｸﾚﾝﾁ 110-550NM

AP 1/2DR デジタルトルク
レンチ DTQ034

販売価格(税込) ¥4,708 ¥4,290 ¥13,750 ¥4,708 ¥4,708 ¥6,908 ¥2,838 ¥71,500 ¥16,280

差込角 1/4DR（6.3mm） 3/8DR（9.5mm） 3/8DR（9.5mm） 3/8DR（9.5mm） 1/2DR（12.7mm） 1/2DR（12.7mm） 3/8DR（9.5mm） 3/4DR（19.0mm） 1/2DR（12.7mm）

測定範囲 5～25Nm 5～25Nm 10-50Nm 20～110Nm 30～180Nm 40～210Nm 5～90Nm 110-550Nm 27-210Nm

全長 280ｍｍ 280ｍｍ 360mm 370mm 420mm 457mm 410mm 970mm 425mm

精度(+-) 4% 4% 3% 4% 4% 4% 5% 3% 4%

特徴

ギヤ数：24T
重量：570g

・プリセット方式
・右回転専用

・自転車の整備に！

ギヤ数：24T
重量：570g

・プリセット方式
・右回転専用

・小型ヘッドで3/8DR！

・ギヤ数：45T
・重量：0.92kg
・プリセット方式

・右回転専用

・ギヤ数：24T
・重量：800g

・プリセット方式
・右回転専用

・ギヤ数：24T
・重量：1kg

・プリセット方式
・右回転専用

・一番売れてるエントリーモデ
ル！

・ギヤ数：24T
・重量：1.5kg

・プリセット方式
・右回転専用

・余裕の～210Nm！

・重量：370g
・両回転対応

・シンプルで直感的、常にトル
クが見える。

・緩めるトルクの測定にも使
用可能。

・ギヤ数：45T
・重量：3.7kg

・プリセット方式
・右回転専用

・ギヤ数：36T
・重量：1.0kg
・デジタル方式
・正逆両対応

主な使用箇所 ・ロードバイク(M5～M6)
・オートバイ(M6～M8)
・M12ネジ以下のスパークプ
ラグ

・エンジンオイルのドレンボル
ト等

・エンジン内やオートバイ車体
(M8以上)
・オイルドレンボルト
・M14ネジのスパークプラグ

・乗用車のホイールナットやサ
スペンション等の足回り

・乗用車のホイールナットやサ
スペンション等の足回り

・シリンダーヘッド等
・クランクプーリー、トラック
のホイールナットなど

・ホイールナットやサスペン
ション等の足回り
・オイルドレンボルト

価格や仕様は予告なく変更する場合がございます。  2022年11月1日現在


