
エア研磨

スペック表

商品コード 2004000007838 2004000007845 2004000000402 2004000007135 2004000009276 2004000009849

商品名 AP エアリューターミニ AP ミニリューターキット
AP ペンシルリューターキット

(17個組)

AP エアダブルアクションサンダー

ミニ

AP 吸塵式エアダブルアクション

サンダー

AP ダブルアクションサンダー

DS984

本体サイズ 120mm 120mm L140×φ16mm(ホース含まず) L160×D40×H80mm
W165×D125×H115mm

(パッド含む、エアプラグ未装着時)

W145×D125×H95mm

(パッド含む、エアプラグ未装着時)

重量 300g 300g 226g(ホース含む) 600g
1.2kg

(パッド、吸塵ホース、吸塵袋含む)
940g(パッド含む)

無負荷回転数 25000min-1 25000min-1 56000min-1 15000min-1 10000min-1 12000min-1

使用空気圧力 0.62MPa 0.62MPa 0.39～0.58MPa 0.62MPa 0.62MPa 0.62MPa

空気消費量 113L/min 113L/min 200L/min 113L/min 85L/min 75L/min

エアインレット Rc1/4 Rc1/4 R1/4 Rc1/4 Rc1/4 Rc1/4、R1/4

推奨ホース内径 Φ8mm以上 Φ8mm以上 - Φ8mm以上 Φ8mm以上 Φ8mm以上

コレットサイズ Φ6mm Φ3mm、Φ6mm Φ3mm - - -

ホース長 - - 約1450mm - - -

パッド径 - - - Φ50mm Φ125mm Φ125mm

パッド軸径 - - - M6-1.0 5/16-24UNF 5/16-24UNF

パッド動作 - - - ダブルアクション ダブルアクション ダブルアクション

オービットダイヤ - - - 3mm 5mm 5mm

適用ベルトサイズ - - - - - -

本体機能 - - - - 吸塵式、レギュレーター付き レギュレーター付き

付属品
Φ6mmコレット(装着済)

回り止め用レンチ(小／大)

回り止め用レンチ(小／大)

Φ6mmコレット(装着済)

Φ3mmコレット

Φ6mm軸付砥石×5

Φ3mm砥石軸付×5

収納ケース

各種研摩棒×10

回り止め用レンチ×2

エアオイラー

エアツールオイル

収納ケース

Φ50mmパッド

回り止めロッド
回り止め用レンチ 回り止め用レンチ
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2004000009658 2004000010555 2004000007975 2004000008972

AP エアフィンガーサンダー AP エアオービタルサンダー AP エアベルトサンダー 10mm
AP 10mm エアベルトサンダー

BS897P

155mm

(パッド、エアプラグ含まず)

W130×D77×H100mm

(エアプラグ含まず)
280mm 280mm(エアプラグ含まず)

560g(パッド、エアプラグ含まず) 960g(エアプラグ含まず) 840g 880g(エアプラグ含まず)

9500min-1 10000min-1 16000min-1 16000min-1

0.62MPa 0.62MPa 0.62MPa 0.62MPa

141.56L/min 83L/min 250L/min 113L/min

Rc1/4 Rc1/4 Rc1/4 Rc1/4

Φ8mm以上 Φ8mm以上 Φ8mm以上 Φ8mm以上

- - - -

- - - -

50×25mm 100×80mm - -

- - - -

- - - -

- 2.5mm - -

- - 10×330mm 10×330mm

- レギュレーター付 - -

HEX3mmレンチ -

サンディングベルト#60、#80、

#120(装着済)

HEX4mmレンチ

サンディングベルト#80、#100(装

着済)、#120

HEXレンチ1.5、4mm
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