
オイルフィルターレンチ

スペック表

商品コード 2009000005440 2009000005457 2009000005464 2007000010457 2007000014103 2007000014097 2003000007701 2009000004665

商品名
AP オイルフィルター

カップレンチ 64mm 14角

 AP オイルフィルター

カップレンチ 67mm 14角

AP オイルフィルター

カップレンチ 73mm 14角

 AP アルミオイルフィルター

カップレンチ φ64.5mm 14角

AP オイルフィルター

カップレンチ トヨタ用

AP オイルフィルターカップ

レンチ レクサス&トヨタ用

AP オイルフィルターカップレンチ

NV350キャラバンディーゼル用

AP ハーレー用オイルフィルター

カップレンチ 74mm 14角

本体サイズ Φ72×H39mm Φ72×H37mm Φ80×H38mm Φ74×H45mm φ78.5×H45mm φ89×H45.5mm φ105×H50mm Φ79×H36mm

対応サイズ
二面幅 64mm

形状 14角

二面幅 67mm

形状 14角

二面幅 73mm

形状 14角

二面幅 64.5mm

形状 14角

二面幅 64.5mm

形状 14角

二面幅 64.5mm

形状 14角

二面幅 94mm(特殊)

形状 特殊

二面幅 74mm

形状 14角

その他サイズ 差込角 3/8(9.5mm) 差込角 3/8(9.5mm) 差込角 3/8(9.5mm)
差込角 3/8(9.5mm)

レンチサイズ 27mm

差込角 3/8(9.5mm)

レンチサイズ 27mm

差込角 3/8(9.5mm)

レンチサイズ 27mm

差込角 3/8(9.5mm)

レンチサイズ 27mm
差込角 3/8(9.5mm)

適応オイル

フィルター

・A-328 ・A-329

・A-333 ・A-334

・SO-2 ・HO-2

・A-332

・A-335
・A-330

・A-328 ・A-329

・A-333 ・A-334

・SO-2 ・HO-2

一部トヨタ車 一部レクサス、トヨタ車
NV350キャラバン

ディーゼル専用

ハーレー純正オイル

フィルター（Evolution、

TwinCAM88）

材質 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 アルミニウム アルミニウム アルミニウム - 炭素鋼

オイルフィルターレンチ

スペック表

商品コード 2009000002845 2009000005433 2009000000759 2009000004795 2009000000087 2002000001474 2007000015117 2009000003040

商品名
AP 3JAW オイル

フィルターレンチ

AP オイルフィルターレンチ

マグネット付

AP 3/8リバーシブル

フィルターレンチ

AP オイルフィルター

チェーンレンチ

AP オイルフィルター

チェーンレンチ ショート

AP オイルフィルター

チェーンレンチ ロング

AP ラバーストラップ

レンチ

AP オイルフィルター

プライヤー

本体サイズ W78×D78×H42mm Φ68mm×H40mm W73×D65×H51mm - 160ｍｍ 300ｍｍ 190ｍｍ 235mm

対応サイズ φ60～100mm Φ60～93mm Φ60～90mm ～φ120mm ～φ110mm 約～φ115mm Φ30～170mm φ60～90mm

その他サイズ
差込角 3/8、1/2

レンチサイズ 21mm

差込角 3/8(9.5mm)

つかみ深さ 24mm
差込角 3/8(9.5mm)

差込角 1/2 (12.7mm)

レンチサイズ 22mm
チェーン長 415mm チェーン長 約420mm ベルト長 600mm 開口幅 ３段階

材質 - 炭素鋼、ゴム、マグネット - - - - - 炭素鋼

仕様は予告なく変更する場合がございます。  2025年3月25日現在


